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附件：
禹州市人民医院睡眠监测仪医疗设备清单
	标段
	序号
	仪器设备名称
	数量
	预算金额
（万元）
	主要要求

	第一标段
	1
	睡眠监测仪
	1
	2.88
	见参数一




参数一 睡眠监测仪主要参数与技术要求
一、设备名称：睡眠监测仪
二、数量：1套
三、设备用途及说明：可以对患者的睡眠情况进行评估,发现患者是否存在睡眠呼吸暂停、低通气、嗜睡、睡眠行为异常等情况,可以对患者的病情作出初步的判断。
四、主要技术参数及要求：
一、功能要求：
1、设备至少具有9导联监测参数：鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定；
2、标配内存≥16G存储卡，可连续记录100个以上病例数据；
3、内置可充电锂电池供电，充满电后可持续记录时间不低于40小时。
4、具备≥2.8寸彩色显示屏，可显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定、日期时间、电量等参数的数据信号接收情况及数据动态；
5、标配高精度3D陀螺仪，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动等参数；
6、具备自动分析软件，可提供多种总结报告单，至少具有以下报表：睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表等；
7、预留type-c拓展口，方便数据传输；
8、须与医院现有睡眠监测仪主机对接（品牌：湖南万脉医疗科技有限公司），能够进行数据互传。
二、技术参数：
1、血氧饱和度范围（%SpO2）:0%-100%；
	1.1、血氧饱和度:80%-100%，误差绝对值≤±2%；
	1.2、血氧饱和度:70%-79%，误差绝对值≤±3%；
2、脉搏显示范围：30bpm - 240bpm；
	2.1、30bpm-100bpm，误差≤±2次/分；
	2.2、100bpm-240bpm，误差≤±2%；
3、腹部运动：能观察人体腹部运动变化的信号波形；
4、呼吸气流频率范围：5-60次/分；误差≤±2次/分；
5、能识别人体仰位，俯位，左侧位，右侧位和站立位；
6、体动：能观察人体运动变化的信号波形；
7、鼾声：能观察用户气鼾声信号波形。


